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The Precision Steel Track is manufactured of a stainless steel tube in combination with 
an aluminium beam. This construction is not only lightweight but also very rigid and 
insusceptible to shocks.

Die Precision Steel Track ist aus einem Edelstahlrohr in Kombination mit einem Alumi-
niumträger gefertigt. Diese Konstruktion und Verarbeitung ist nicht nur überaus leicht, 
sondern auch sehr stabil und stoßunempfindlich.

Precision Steel Track
Robust. Rigid. Lightweight.

The sleepers of the  Precision Steel Track can be mounted rigid or foldable. The connection of the tracks is done by a hook system 
and / or by conventional turnbuckles.
Die Schwellen der Precision Steel Track können starr oder klappbar montiert werden. Die Verbindung der Schienen erfolgt entweder 
durch das einfach zu handhabende Haken-System oder durch konventionelle Spannschlösser.

Compatible to all Panther tracks and other most common tracks.
Mit allen Panther Schienen und anderen gängigen Schienentypen kompatibel.

Precision Steel Track

für Dollies und Kräne mit bis zu 2.500 kg verwendbar

der 38 mm Rohrdurchmesser gewährleistet hervorragende Spurstabilität

einfaches Aufbauen und Verlegen der Schienen, da nur wenig Unterbau notwendig ist

the tube diameter of 38 mm/1.5 inch allows excellent tracking stability

easy set up and track laying, as just little sub-base is needed

for dollies or cranes up to 2.500 kg/ 5.500 lbs applicable

starter ramp

screw in foldable position screw in fixed position
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P r e c i s i o n S t e e l T r a c k

The sleepers of the Precision Steel Track can be mounted rigid or foldable.
Die Schwellen der Precision Steel Track können starr oder klappbar montiert werden.

A stainless steel Tube in combination with an
aluminium beam gives a rigid and lightweight

construction. To use with Dollies or cranes
up to 2.500 kg/ 5.500 lbs. The tube diameter of

38mm/1.5 inch gives good tracking stability.

Ein Edelstahlrohr in Kombination mit einem
Aluminiumträger gibt eine stabile und leichte

Konstruktion. Für Dollies und Kräne bis 2.500 kg.
Der Rohrdurchmesser von 38mm verleiht gute

Spurstabilität.

Compatible to all Panther tracks.
Mit allen Panther Schienen kompatibel.
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Screw in fixed position.

Screw in foldable position.
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Screw in fixed position.

Screw in foldable position.

Track width:     62 cm / 2‘1“

Schienenspur: 62 cm

(folded 36 cm / 1‘2“)

(geklappt 36 cm)
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Screw in fixed position.

Screw in foldable position.
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Track width:     100 cm / 3‘3“

Schienenspur: 100 cm
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Screw in fixed position.

Screw in foldable position.
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